
 Diseñado para velas de corte radial

Los laminados ZL Code T Ultra PE Black están diseñados para cruceros orientados al rendimiento y se ofrecen en tres 
gramajes distintos. Esta gama de laminados utiliza fibras de urdimbre de UPE junto con una capa cruzada de poliéster 
y un tejido de tafetán 50x50.

La inclusión de fibras de urdimbre de UPE confiere al tejido una notable durabilidad y capacidad de mantener la forma, 
lo que lo convierte en una opción muy adecuada para los cruceros que buscan un mejor rendimiento con viento a favor. 
La integración de un tejido de tafetán 50x50 mejora aún más el diseño, ofreciendo un tacto suave y cómodo, mientras que 
la construcción de capas cruzadas de PET refuerza la resistencia al desgarro, añadiendo longevidad y fiabilidad al tejido.

Gran rendimiento en rumbos abiertos

ZL CODE T ULTRA PE BLACK LAMINADOS
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ZIGZAG TECHNOLOGY

Film

60° Black  
Polyester ZigZag

0° Black UPE

Cool Grey  
Polyester Taffeta

APPLICACIONES  
ZL CODE T ULTRA PE LAMINATES

ESLORA DEL BARCO CODE ZERO 50° - 90°

EN PIES EN METROS

± 28 ± 8 ZLB U05

± 32 ± 10 ZLB U05

± 36 ± 11 ZLB U05

± 40 ± 12 ZLB U05 / 07

± 44 ± 13 ZLB U05 / 07

± 48 ± 14 ZLB U07

± 52 ± 16 ZLB U07 / 10

± 58 ± 18 ZLB U10

± 65 ± 20 ZLB U10


