
 Coupe orientée de 28 à 52 pieds

Le Fibercon Pro Warp Tech  est le dernier né de la gamme des  tissés 
Performance Contender destinés aux coupes radiales. Grâce à une 
technologie de tissage innovante, l’armure du Warp Tech est un 
 assemblage de fils de chaîne de gros diamètre supportant les efforts 
principaux et garantissant ainsi un faible allongement. Des fils de 
chaîne et de trame plus fins créent un tissage serré et équilibré. 
Cela rend le Warp Tech unique car il a un allongement en chaîne très 
faible sans pour autant compromettre sa stabilité  dimensionnelle 
dans le biais ou en trame.

Le Warp Tech est stabilisé grâce à notre nouvelle enduction PU, ce qui assure sa stabilité dans le biais.

Le Fibercon Pro Warp Tech est un choix idéal pour le navigateur recherchant une voile en coupe orienté et souhaitant 
en optimiser la longévité.

Tissage enduit orienté chaîne 100% Fibercon® Polyester

FIBERCON® PRO WARP TECH

APPLICATIONS FIBERCON® PRO WARP TECH

LONGUEUR DU BATEAU GV VOILE D'AVANT

EN PIEDS EN m MULTICOQUE MONOCOQUE 100% FURLING 135% FURLING

± 28 ± 8 7.88 6.88 6.88 6.88

± 32 ± 10 8.88 7.88 7.88 6.88

± 36 ± 11 9.88 8.88 8.88 7.88

± 40 ± 12 9.88 9.88 9.88 8.88

± 44 ± 13 10.88 9.88 9.88 8.88

± 48 ± 14 - 10.88 10.88 9.88

± 52 ± 16 - 10.88 10.88 10.88
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